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Anexa nr. 3
Caracteristicile 
privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim  semideschis, cu elemente de mobilier, instalaţii igienico-sanitare antivandalism şi de încălzire
Art. 1

(1) Camerele destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în regim semideschis sunt alcătuite din 2 volume: un volum destinat odihnei propriu-zise şi un volum destinat activităţilor igienico-sanitare. 

(2) Uşa este metalică şi prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oţel, cu lăţimea de 300 mm şi înălţimea de 110 mm şi, în partea superioară, cu  vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu încuietoare autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare  este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oţel cu duritate mare. 


(3) Uşa de acces în cameră se deschide numai spre holul secţiei de deţinere şi asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deţinere.

Art. 2

(1) Paturile sunt suprapuse. 
(2) Pentru pat se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:

a) ansamblul este format din 2 paturi suprapuse, rigidizate prin sudură;

b) primul pat se poziţionează la 550 mm, cel de-al doilea la 1625 mm, ambele distanţe fiind calculate de la pardoseală;  

c) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice, fixată prin îmbinări nedemontabile de ambele paturi; 

d) dimensiunile de construcţie ale acestuia, de regulă, nu depăşesc 900 mm lăţime şi  2000 mm lungime;
e) se fixează direct în pardoseală, utilizând bolţuri securizate;

f) este confecţionat din oţel; 
g) suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foaie perforată de oţel, cu margini de siguranţă rotunjite in jurul perimetrului pe muchiile frontale şi laterale.

(3) Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură şi ignifuge.

Art. 3

(1) Camerele se dotează cu 2 mese.
(2) Mesele se amplasează în apropierea ferestrelor, la o distanţă care să permită trecerea simultană a 2 persoane pe intervalul creat între masă şi fereastră.
(3) Pentru masă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:

a) este confecţionată prin sudare, din oţel;
b) suprafaţa superioară a mesei este din lemn tare, prezintă rezistenţă la uzură, având margini rotunjite; 

c) se rabatează pe latura mică;
d) la partea liberă se sprijină pe un picior fixat în balama tip pivot acoperită, sudată  pe partea interioară a mesei;
e) are lăţimea de 750 mm şi lungimea de 1500 mm; 

f) este de tip consolă;
g) se poziţionează la 750 mm – 800 mm fată de pardoseală.
(4) Masa se completează cu 5 scaune din material plastic.

Art. 4

(1) Spaţiul destinat activităţii igienico-sanitare cuprinde 2 duşuri, 2 căzi de duş, 2 chiuvete, 2 vase de WC şi 2 oglinzi. Spaţiul destinat activităţii igienico-sanitare este separat de restul camerei, fiind practic un volum distinct, cu acces din spaţiul destinat odihnei propriu-zise. Acest spaţiu trebuie să fie ventilat corespunzător astfel încât să se prevină umezeala şi crearea mucegaiului.

(2) La intrarea în acest spaţiu se montează o uşă, din lemn dur, fără posibilitate de blocare, fixată în balamale tip pivot acoperite, având deschiderea spre spaţiul destinat odihnei.
(3) Pereţii şi pardoseala spaţiului destinat activităţii igienico-sanitare se construiesc din materiale rezistente la uzură şi acţiunea apei.

(4) Duşul şi cada de duş sunt separate de restul  instalaţiilor sanitare printr-un perete despărţitor. La intrarea în spaţiul afectat activităţii de îmbăiere se pot monta perdele până la înălţimea umărului. Lungimea perdelei de duş se calculează astfel încât  să poată permite observarea la nivelul gleznelor.     

Art. 5

(1) Chiuvetele şi vasele de WC sunt separate între ele printr-un perete despărţitor, cu înălţimea maximă de 2000 mm.
(2) La intrarea în spaţiul destinat fiecărei chiuvete se pot monta perdele până la înălţimea umărului. Lungimea perdelei se calculează astfel încât  să poată permite observarea la nivelul gleznelor.     
(3) Chiuveta este confecţionată din oţel inoxidabil brut tratat şi prevăzută cu fixări pentru perete, mascate şi rezistente. Este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri. 

Art. 6

Pentru chiuvetă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:

a) suprafaţa expusă a chiuvetei este şlefuită până ajunge la aspect satinat;

b) este prevăzută cu cep captiv şi cu unul sau două robinete acţionate manual, prin împingere, printr-un buton din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic încorporate;

c) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.
Art. 7

(1) La intrarea în spaţiul destinat vasului de WC se poate monta o uşă, fără dispozitiv de blocare,  având înălţimea până la nivelul umărului. Lungimea uşii se calculează astfel încât  să poată permite observarea la nivelul gleznelor.     

(2) Vasul de WC este confecţionat din oţel inoxidabil brut tratat şi prevăzut cu fixări pentru pardoseală şi perete, mascate şi rezistente,. Este construit dintr-o singură piesă, fără îmbinări demontabile sau fisuri. 

(3) Pentru vasul de WC se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:

a) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;

b) suprafaţa exterioară a bolului este şlefuită până la un aspect satinat;

c) partea superioară este şlefuită pentru a asigura o suprafaţă cu caracteristicile necesare instalaţiilor sanitare, cu o formă care asigură curgerea apei în flux circular;

d) este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin împingere;

e) permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.
Art. 8
(1) Deasupra chiuvetei se poate monta o poliţă.

(2) Pentru poliţă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:

a) este construită dintr-o singura bucată, fără îmbinări sau crăpături;

b) este realizată din material compozit (extrem de dur);

c) suprafaţa este finisată astfel încât să permită menţinerea igienei şi să fie uşor de curăţat, rezistentă la foc şi depuneri;

d) prinderea  în perete se face cu  bolţuri securizate;

e) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 125 mm.

Art. 9
(1) Oglinda se poziţionează deasupra chiuvetei.
(2) Pentru oglindă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:

a) este plată, din oţel inoxidabil, cu finisare lucioasă şi înalt reflectantă, rezistenţă la zgâriere, cojiri şi depuneri;

b) este prevăzută cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere;

c) dimensiunea nu depăşeşte 300 mm x 300 mm;

d) are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare.  

Art. 10
(1) Spaţiul destinat îmbăierii cuprinde duşul şi cada de duş care se amplasează lângă chiuvetă sau vasul de WC, fiind separat de acestea, printr-un perete despărţitor cu înălţimea maximă de 2000 mm. La intrarea în spaţiul destinat îmbăierii se pot monta perdele până la înălţimea umărului. Lungimea perdelei de duş se calculează astfel încât  să poată permite observarea la nivelul gleznelor.     

 (2) Pentru duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:

a) este construit din oţel inoxidabil;

b) capul de duş este fixat în perete şi este realizat din oţel inoxidabil iar piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;
c) butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a apei este realizat din oţel inoxidabil şi regulator de timp hidromecanic/electronic încorporate;
d) să permită un flux de 8-12 l/min, cu posibilitate de reglare a unghiului de cădere.
(3) Pentru cada de duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:

a) este rezistentă la lovituri;

b) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;

c) suprafaţa exterioară este şlefuită;

d) nu depăşeşte dimensiunea 750 mm X 750 mm;

e) încorporează marginile de turnare şi coboară spre orificiul central de evacuare.
Art. 11
(1) Spaţiile de depozitare  a bunurilor şi obiectelor personale se amenajează sub forma unei nişe, în perete, pe 3 niveluri, astfel încât să poată fi depozitate cele menţionate, în volum de 0,25 m3, pentru fiecare persoană privată de libertate (lăţimea 0,4 m , adâncimea 0,5 m , înălţimea 1,25 m).

(2) În spaţiul destinat odihnei, pe perete,  se poate amplasa un cuier, cu cel mult 20 de braţe pentru agăţat. 
Art. 12

(1) Priza pentru distribuirea semnalului TV se montează pe peretele cu uşa, lângă priza de alimentare cu energie electrică (220). 


(2) Pe acelaşi perete, deasupra prizelor menţionate, se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de radioficare.


(3) Suportul pe care se montează aparatul TV este de tip consolă, având, cel puţin, următoarele specificaţii:

a) este confecţionată prin turnare, din beton;

b) este de tip consolă;

c) permite aşezarea unui aparat TV ce are dimensiuni reglementate prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti;

d) se poziţionează la 1600 mm – 1700 mm fată de pardoseală;
e) să asigure vizionarea programelor TV, concomitent, de către toate persoanele private de libertate.

 Art. 13
Iluminatul de veghe (tensiune de 24 V) permite supravegherea pe timpul nopţii fără a perturba somnul persoanelor private de libertate.

Art. 14
Pentru asigurarea unei temperaturi optime se montează registre de căldură, protejate antivandalism cu ajutorul unei măşti de protecţie. 

Art. 15
Pentru ventilaţie, în partea superioară a peretelui spre exterior, în imediata apropiere a spaţiului pentru îmbăiere, se pot folosi, după caz, cărămizi de ventilaţie din metal rezistent la coroziune. 

Art. 16
(1) Ferestrele sunt confecţionate din geam termopan cu tâmplărie de PVC. Peste suprafaţa vitrată se aplică folie antiefracţie. 

(2) La fereastră se montează o gratie. Gratia este construită, prin sudură, din bare orizontale de oţel cu secţiunea dreptunghiulară şi bare verticale de oţel cu secţiune rotundă,  cu ochiuri verticale de 100 mm X 300 mm. 
(3) Gratia de la fereastră  se amplasează pe partea exterioară a ferestrei şi se fixează pe structura de rezistenţă. Oţelul folosit trebuie să aibă duritate mare şi să prezinte înaltă rezistenţă la tăiere.
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